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1-Entretien et maintenance de la centrale télégrisoumétrique

Les éléments de ce chapitre sont extraits du document « Centrale du systeme télémétrique CST-40, CST-40A Notice
de service et d’entretien »
9.6.5 Entretien de la ligne

Pour faire les travaux d’entretien sur la ligne procéder selon les instructions données ci-dessous -

a) Déconnexion électrique de la ligne dans le ML — commande de menu Commande — Déconnecter la
figne (résultant en la chute de la tension d*alimentation de-la li gne ot en la déconnexion de la ligne
par des relais en amont de la barriére) ;

b) Qmﬂlm: le paragraphe a) si la tension de la ligne doit rester maintenue (par exemple 4 cause des
dispositifs de coupure énergétique qui sont branchés  la ligne) ; dans ce cas les circuits ML seront
protégés contre les court-circuits de la ligne. Si la ligne n'a pas é1¢ déconnecté par la commande
« Déconnecter la ligne » il faut exécuter la commande de menu Commande — Arréter le Cyele
A'ummun'qw pour assurer qu'an cours des travaux d’entretien le ML ne fera ancune mesure of ne
genera pas des signaux de dépassement, ou choisir le mode de maintenance par la commande de
menu : Commande — Lancer le Mode de Maintenance.

¢) Faire des travaux d'entretien prévus (méme si la ligne n’a pas été séparée de la tension par la
commande relative 4 cette fonction du ML) ;

d} Connecter la ligne ~ par I"article de menu Commande — Connecter la Ligne :

e} Vérifier si ML fnm:ti:lzn?nc en cycle automatique — le voyant Etat en ML doit s’illuminer en conting
en couleur verte. Veérifier les valeurs du courant et de la résistance de la ligne affichées par
I"enregistreur informatique.

11 CONTROLES PERIODIQUES

La centrale CST-40{A) doit &ire inspectée une fois par an, par le fabricant ou par le service ayant
I"autorisation du fabricant par écrit.

12 MAINTENANCE

La maintenance de la centrale CST-40MA) embrasse seulement le nettoyage mécanique, I entretien
des connectewrs et la vérification du fonctionnement des ventilateurs. En plus, 4 "occasion des travaux

de maintenance il faut vérifier les cdibles el la fixation des connecteurs.
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2-Entretien et maintenance des différents capteurs
2.1. Calibreur KR-2

Les éléments de ce chapitre sont extraits du document « Calibreur KR-2| Mode d’emploi IO 1260 ».

6 CHARGEMENT DE L’ACCUMULATEUR

Pour charger le calibreur il faut utiliser obligatoirement le chargeur KR-1L. La fiche du
chargeur doit étre insérée dans la prise qui se trouve dans la partie supérieure du boitier. La prise
elle-méme sert aussi & assurer la connexion & cable entre le calibreur et I'appareil testé. Le temps
de chargement dépend de 1’état de déchargement de 1’accumulateur. 11 est bien recommandé de ne
pas dépasser 12 heures. L’utilisateur peut contrdler I’état du chargement sur I’afficheur LCD,
apres avoir mis en circuit I’alimentation de 1’appareil. Le chargement de 1’accumulateur doit &tre
obligatoirement exécuté en dehors des zones a risque d’explosion.

7 CONTROLES PRELIMINAIRES

Chaque fois avant la remise du calibreur KR-2 il faut faire des contrbles préliminaires
suivants :

» Contréler le sac et Penveloppe de appareil :
Contréler s’il y a des endommagements mécaniques, cassures et/ou déformation visibles sur

le sac et l’enveloppe de 1’appareil. En particulier, il faut contrler s’il en a des traces qui
peuvent suggerer une intervention sur la construction interne du calibreur.

» Controler I'état de chargement de I’accumulateur :
Pour le faire il faut mettre le calibreur en marche et contrdler 1’indicateur du chargement de

’accumulateur. S’il en a le cas, recharger I’accumulateur.

Si les conditions ci-dessus sont accomplies, le calibreur est opcrationnel et prét au
fonctionnement.
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2.2. Grisoumeéetre CSM 1

Les éléments de ce chapitre sont extraits du document « Grisoumétre CSM-1 Mode d’emploi »
5.1 Veérification de I'état interne

1l est procédé aux contrdles suivants a chaque branchement du grisoumetre a la centrale : état de
batteries des accumulateurs, tension de la ligne connectée  la centrale et validité de la transmission avec la
centrale. Ces informations sont envoyées 4 la centrale.

5.6 Etalonnage du grisoumétre

L’étalonnage (la calibration) du grisoumétre CSM-1 s’effectuc avec le calibrateur KR-1 aprés qu'il
soit branché au préalable 4 la centrale. Le grisoumétre et le calibrateur communigquent par voie radio,
Affin d"effectuer un étalonnage, il faui :

- programmer la valeur de mélange dans le calibrateur pour lequel I"&talonnage sern effectué !
cette valeur est programméce dans le menu du calibrateur KR-1 4 I’side des touches,
entrer danz le mode d'étalonnage avec le calibrateur KR-1 en sélectionnant respectivement
I'étalonnage des teneurs basses ou élevées dans son menu,

Il est mécessaire d’effectuer un étalonmage a chaque installation du grisoumétre et @ chagque
contrile périodique avec des mélanges primaires, un eapuchon et un réducteur préparés au préalable
qui démontre une différence de mesures de P'unité de basses teneurs supérieure i 0,1 % CH, et'ou une
différence de mesures de I"unité de teneurs élevées supérienre & 10 %.

Afin d’effectuer un étalonnage, il est nécessaire d'wtiliser de I"air pur pour metire & zéro les deux
unités et des mélanges primaires dont les teneurs s’élévent i 1,8 — 2,8 % CH4 pour I'unité de basses
tencurs et 30 — 80 % CH4 pour I'unité de teneurs élevées, Le flux du mélange primaire doit s*élever &
20 = 51'h lors de In mise & zéro et de I'étalonnage.

Le grisoumétre est équipé de deux ponts de mesure: 4 pellistor pour les basses leneurs et
thermoconductiméirique pour les teneurs élevées en grisou.

La procédure d’étalonnage des ponts de basses et hautes teneurs est-décrite dans le mode d"emploi du
calibratenr KR-1.
Chagque pont doit étre étalonné en 5 minutes. Si au bout de ce temps la procédure d*étalonnage n'est pas
terminée, le grisoumétre la terminera automatiquement.

Lors de |'étalonnage, le grisoumétre ne commande pas le systéme opérateur, méme si les mélanges dosés
excédent le seuil d'alarme programmé ; seule la matrice de coupure ou "opérateur peuvent initialiser le
fonctionnement des contacts (si le capteur lié 4 cet UW présente un dépassement),

Il faut effectuer le contréle du circuit de coupure sans lancer Ja procédure d'étalonnage, par exemple,
par une procédure de contrdle suivi de mise hors tension (menu MESURE dans Je calibrateur KR-1).

Un opérateur de la centrale est également apte 4 vérifier le fonctionnement des cireuits opérateurs par
une commande de mise hors tension ou lors d’un fonctionnement normal en dépassant les seuils d*alarme
programmes.

NOTE : si lors de I’étalonnage, il est impossible d'obtenir des indications appropriées du
résultat de mesure conformes au mélange primaire dosé (par exemple, provoquées par une perte
de sensibilité de I'unité de mesure, une panne), il faut remplacer le grisoumétre et le faire réparer,

5.7 Controle périodique

Les contriles périodiques doivent &tre effectués pas le personnel approprié conformément 4 la
réglementation miniére actuelle en vigueur.
Le constructeur recommande les contrdles tous les 15 jours et tous les mois.
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9 MAINTENANCE ET CONTROLE

La maintenance de I'appareil se limite 4 nettoyer les unpuretés et & maintenir les conneeteurs. Lors de
ces opérations, il faut vérifier en particulier si le filtre de la téte de mesure n'est pas sale et s'i est
correctement installé (le remplacer en cas de besoin). Le transducteur i pellistor est sensible & I'action des
substances polluantes, telles que : composés de silicones, fréons, halogénures, composés de plomb, de
cadmium et de chlore. Il est done impératif de le protéger contre ces substances.

9.1 Contréle toutes les deux semaines
Toutes les deux semaines, il est nécessaire :

de contréler I'unité de basses teneurs en grisou avec de Iair propre, du gaz de test dont la teneur est
supérieure & 0,2 % CH, au seuil programmé du démarrage du grisoumeétre ou si ce seuil d’alarme
n'est pas programmé, avec un mélange dont la teneur se situe entre 1,8 et 2,8 % CH,,

- d’cffectuer un étalonnage complet du pont de basses teneurs conformément au point 5.6 du présent
mode d'emploi (étalonnage du pont de basses teneurs) si lerreur de la mesure lors du contrile de
I'unité de basses teneurs avec un mélange primaire est supérieurc i 0,1 % CH,.

- de vérifier les systémes opératoires pour les grisoumétres fonctionnant avec les appareils de
coupure, de vérifier si le systéme de coupure fonctionne correctement en apportant au grisoumétre
un mélange primaire supérieur 4 0,2 % CH, par rapport au seuil d’alarme programme. Une fois le
melange dosé, les contacts de coupure du grisoumétre doivent s activer.

9.2 Contrile mensuel

Il est nécessaire d'effectuer un contrdle tous les mois et deffectuer les opérations supplémentaires
suivantes :

- contréler si le filtre de I"unité de mesure n’est pas sale et s°il est correctement installé {le remplacer
en cas de besoin),

- contrdler 'unité de teneurs élevées en grisou avec de 1air propre et du gaz de test dont la teneqr
s'éléve 4 30+ 80 % CH,,

- effectuer un étalonnage complet du pont de teneurs élevées conformément au point 5.6 du présent
mode d’emploi (étalonnage du pont de basses teneurs) si Ierreur de la mesure lors du contrale de
1'unité de teneurs élevées est supérienre & 10 % d’indications par rapport au mélange primaire de
teneurs élevies,

Le contrile et I'étulonnage du grisoumétre s'effectuent avec le calibrateur KR-1.

10 REVISIONS PERIODIQUES

Les révisions périodiques peuvent s'effiectuer 4 l'emplacement du grisoumeétre, Ces révisions peuvent
étre accomplies par un utilisateur ot doivent &tre réalisées ay moins une fois par an. Tout appareil en
utilisation doit étre révisé.

10.1 Inspection externe

Le grisoumétre doit &tre inspectsd en état fermé. Le résultat de I"inspection est positif si ;
= le boitier est doté d"une fermeture spéciale (vis « Inbus »)
- le boitier et les éléments encastrés du boitier ne présentent aucun défaut visible
- la plaque signalétique est lisible et n'est pas endommagé.

10.2 Test de fonctionnement

Le test de fonctionnement du grisoumétre consiste 3 doser des meélanges de contréle et 4 vérifier si les
indications du grisoumétre sont correctes pour les basses et hautes teneurs en grisou et si les contacts de
coupure fonctionnent. De plus, il est nécessaire de vérifier si les diodes LED fonctionnent correciement,
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2.3. Détecteur de Monoxyde de Carbone CSCO-1

5.1 Contrdle de I’état initial du détecteur

Apres chaque connexion du détecteur CSCO-1 4 la centrale le contrédle de son état est initié pour vérifier les
conditions de la batterie d’accumulateurs, la tension sur la ligne de connexion avec la centrale, et la validité
de I’échange des signaux avec la centrale. Toutes ces informations sont ensuite transmises 2 la centrale.

5.4  Contréle du contact de coupure

Le contrle de I’ouverture du contact qui assure la coupure de I"alimentation est donné soit par la commande
spécifique générée par la centrale, soit automatiquement (ouverture du contact) par le détecteur méme si la
valeur du seuil d'alarme a été atteinte ou dépassée. Tout apres le branchement du détecteur CSCO-1 ce
contact est en position ouverte. On peut le fermer par une commande d’opérateur. Si le dépassement de la
valeur consignée du seuil d’alarme persiste, il est impossible de fermer le contact UW1 a partir de la
centrale. Méme aprés I’évanouissement de ce dépassement du seuil d’alarme le contact ne sera pas
automatiquement fermé. Cette opération doit étre faite par I’opérateur a partir de la centrale. -

NOTE: Le dispositif de coupure installé 4 Pintérieur du détecteur CSCO-1 n’est asservi que durant la
communication avec la centrale en mode de la transmission digitale. En cas de la transmission par signaux
de fréquence cette fonction n’est pas active.

5.6 Tarage du détecteur

Le tarage (calibrage) du détecteur CSCO-1 doit étre effectué a I’aide d’un calibreur KR-2, aprés
I"avoir branché 4 la centrale. La communication entre le détecteur et le calibréur est assurée par I’échange
des signaux radio. Avant de procéder au tarage ’entrée A la chambre de mesurage du détecteur doit étre
nettoy€ avec une brosse pour éliminer toutes les impuretés accumulées. Pour effectuer le tarage il faudra :

- consigner sur le calibreur la valeur du mélange qui servira pour le tarage — en utiliser le menu et
les touches du calibreur KR-2 ;

- lancer le mode du tarage a I’aide du calibreur KR-2 — choisir I’option ‘tarage’ dans le menu du
calibreur.

Le tarage doit étre fait & chaque installation du détecteur et a chaque contréle périodique de
Pappareil installé, effectué en utilisant des mélanges standards et le capuchon et le réducteur
adéquats, si I’écart d’indication du monoxyde de carbone dépasse = S5ppm CO (pour étendue 0-
200ppm) ou 25ppm CO (pour étendu au-dessus de 200 ppm).

En effectuant le tarage utiliser de Pair propre ou de Pazote pour régler la position zéro, et un
mélange standard en concentration de 50 i 900 ppm CO (il est recommandé d’utiliser un mélange en
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concentration dépassant 140 ppm CO). Le débit du mélange standard pendant le réglage de la
position zéro et le tarage doit étre 20 = 51/h.

La procédure pour le tarage est précisée dans la notice technique du calibreur KR-2.

Au cours du tarage le détecteur CSCO-1 n’asservit plus le circuit contrélé, méme si les mélanges utilisés
causent le dépassement du seuil d’alarme consigné. Le fonctionnement du contact ne peut étre initié¢ que par
la matrice des déconnexions (a condition qu’il a y un dépassement sur le détecteur lié 2 ce UW), ou par
I’opérateur.

Le contréle du circuit de coupage doit étre effectué sans lancer la proceédure du tarage, utilisant par
exemple la procédure du contréle avec la coupure (menu MESURAGE dans le calibreur KR-2).

En plus, le fonctionnement du circuit de coupure peut étre vérifié par ’opérateur de la centrale i I’aide
de la commande de coupure. ou par le dépassement des seuils d’alarme consignés pendant la marche
normale du détecteur.

NOTE: Si pendant le tarage le détecteur n’indique pas le résultat de mesure conforme avec le
mélange standard (causé par exemple par la perte de la sensitivité par le senseur,
’endommagement etc.) il faut remettre le détecteur au service technique.

5.7  Contrdles périodiques

Les coniréles périodiques dojvent étre assurés par les services de maintenance autorisées qui satisfont &
toutes les exigences stipulées par le code minier en vigueur. Le producteur recommande de procéder aux
contrdles périodiques tous les mois et apres chaque changement du lieu d’installation du détecteur.

5.8 Incidents de fonctionnement

Tous les dérangements fonctionnels et/ou incidents de fonctionnement du détecteur sont signalés i la
centrale.

9 MAINTENANCE ET CONTROLE

La maintenance du détecteur n’embrasse que le nettoyage systématique et Ientretien des connecteurs,
Durant les opérations du nettoyage il faut porter attention  la pollution du filtre 4 poussiére installé sur le
senseur de mesure (et le nettoyer, le cas échéant).

9.1 Contréles mensuels
Une fois 4 la mois il faut:

controler les indications du détecteur en utilisant Iair pur (ou I'azote et le gaz d’étalonnage en
concentration min. 50 ppm CO ;

- si pendant le contrdle avec un mélange standard I’écart de mesure dépasse 5 ppm CO pour le
mélange 0-200 ppm, ou 25 ppm CO pour les mélanges au dessus de 200 ppm, il faut procéder au
tarage complet du détecteur conformément aux instructions en paragraphe 5.6 ci-dessus (« Tarage
du détecteur »).

Les contréles et les tarages du détecteur doivent étre effectués a 'aide d’un calibreur KR-2.
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10 INSPECTIONS TECHNIQUES PERIODIQUES

Les inspections techniques périodiques peuvent étre effectuées sur les détecteurs installés. Ces
inspections peuvent étre menées par I'utilisateur, doivent avoir lieu au moins une fois par année, et sont
obligatoires pour tous les appareils installés,

10.1 Contréle visuel

Le contréle visuel concerne le détecteur fermé dans sa enveloppe. Le résultat du contrle est positif, si :
- Penveloppe possédes des pigces de fixation spéciales (vis creuses)
- Tenveloppe et les éléments v installés sont sans endommagements visibles
- laplaque signalétique est bien lisible et sans dégats
- le connecteur pour brancher le calibreur est fermé par le capuchon.

10.2 Contréle fonctionnel

Le contrdle fonctionnel consiste 4 amener au détecteur de I’air pur (ou azote) et du mélange standard en
concentration de 90 4 900 ppm CO, et 4 vérifier ensuite si les indications sont correctes et si le contact de
coupure est fonctionnant. En plus, il faut vérifier le fonctionnement correct des diodes LED.
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2.4. Centrale des sighaux bistables CSD-1

Les éléments de ce chapitre sont extraits du document « Centrale des signaux bistables CSD-1 | Mode d’empiloi IO
1110A ».
5.1 Contrdle de I'état interne de I'appareil

A chaque mise en circuit et au commencement du chaque cycle I'appareil exécute le contréle du
chargement de ses accumulateurs, de la tension sur la ligne le connectant 4 la centrale, et de la transmission
avec la centrale. Toutes ces informations sont présentées sur son afficheur et renvoyées a la centrale.

5.3 Contréle de I’état des entrées bistables

L’¢tat des entrées bistables est vérifié cycliquement par la connexion en séquence d’un sélecteur
analogique a des entrées successives et la mesure de leur charges, ce qui permet a distinguer I’état ouvert
ou fermé d’un contact, et ensuite la commutation de leur polarités et la mesure nouvelle. Les informations
acquises par la procédure ci-dessus sont ensuite enregistrées et disponibles pour le traitement ultérieur.

8 ENTRETIEN

L’entretien du central des signaux bistable est limité au remplacement du paquet de ”accumulateur
aprés 5 ans de I’utilisation de 1’appareil.

9 INSPECTIONS PERIODIQUES

Les inspections périodiques doivent étre assurées par Iutilisateur.

Les inspections périodiques doivent avoir lieu une fois par année au minimum.

Les appareils peuvent étre inspectés sur le site de leur installation.

Chaque appareil en fonctionnement est soumis aux inspections requises.

Les inspections périodiques consistent en contréles visuels et contréles du fonctionnement
de "appareil.

9.1 Contrbles visuels

Le résultat d"un contréle visuel est positif, si :
— le boitier de I’appareil n’est pas endommagg ;
— les données sur la plaque signalétique sont bien lisibles.

9.2 Contréles du fonctionnement

Les contrdles du fonctionnement embrassent I’enlevage de la couvercle du central et la vérification
du fonctionnement de Iafficheur LCD, du bouton « MENU » et du voyant LED. Les vérifications doivent
étre faite en conformité avec les informations du paragraphe 7 « MODE D? EMPLOI ».

En plus on doit vérifier si le central assure I’exécution de la matrice des disjonctions. La procédure
de contrble a cet égard doit étre préparé par les services compétents de Iutilisateur.

11 MISE EN ETAT

Touts les dépannages de I’appareil doivent étre faits exclusivement par le service technique du
producteur ou par une entité autorisée par le producteur.
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2.5. Centrale des sighaux analogiques CSA-1
Les éléments de ce chapitre sont extraits du document « Centrale des signaux analogiques CSA-1 | Tester pour la

centrale des signaux analogique CSA-1T| Mode d’emploi IO 1100A ».

8 ENTRETIEN

Le central des signaux analogiques CSA-1 est un appareil sans entretien.

9 INSPECTIONS PERIODIQUES

Les inspections périodiques doivent étre assurées par I"utilisateur.

Les inspections périodiques doivent avoir lieu une fois par année au minimum.

Les appareils peuvent étre inspectés sur le site de leur installation.

Chaque appareil en fonctionnement est soumis au inspections requises.

Les inspections périodiques consistent en contréles visuels et vérifications de la précision des
mesures acquises par des chaines analogiques.

9.1 Contréles visuels

Le résultat d*un contréle visuel est positif, si :

= le boitier n’est pas endommagg ;

= les vis pour la fixation du capot sont en exécution spéciale et bien serrées ;
- les données sur la plaque signalétique sont bien lisibles.

9.2 Veérification de la précision des mesures acquises par les chaines
analogiques

La verification de la précision des mesures doit étre faite a I'aide d’un tester CSA-1T, Avant de
procéder avec la vérification déconnecter tous les détecteurs branchés. Brancher la fiche marquée « V » au
connecteur « +V 0V » du central, et la fiche « S » au connecteur « S SG ». Le tester applique a I’entrée de
mesure du central une tension de tarage égal 4 1,25 V environ. La valeur précise de cette tension est
spécifice sur le boitier du tester. Brancher le tester 3 chaque canal de I’appareil contrdlé et vérifier la
tension mesurée sur I’écran du moniteur de la centrale CST-40. Le résultat de la vérification est positive si
I"écart de la tension ne dépasse pas + 0,05V. Si I’écart est plus grand le central doit &tre remis en état par
le service technique du producteur.
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2.6. Capteur d’humidité et de température CSHT-1

Les éléments de ce chapitre sont extraits du document « Capteur d’humidité et de température CSHT-1| Mode
d’emploi 10 1290 ».
5.1 Contréle de I'état interne

A chaque mise en circuit le capteur CSHT-1 exécute Ia fonction de contrdle du chargement de son
accumulateur, de la tension sur la ligne connectant I"appareil 4 la centrale, et de la transmission avec la
centrale. Toutes ces informations sont transmises 3 la centrale.

9 ENTRETIEN ET CONTROLES TECHNIQUES

L’entretien de I’appareil se limite aux nettoyages et a la maintenance des connecteurs.

10 INSPECTION PERIODIQUES

Les inspections périodiques peuvent étre exécutés dans le lieu d’installation du capteur CSHT-1. Ces
inspections peuvent étre fournies par I'utilisateur et doivent avoir lieu une fois par année an minimum,
Chaque appareil en fonctionnement est soumis aux inspections requises.

10.1 Contréles visuels
Le contrdle visuel du capteur CSHT-1 doit étre fait sur Iappareil fermé. Le résultat du contrdle visuel
est positif, si :
- le baitier est doté d’une fermeture spéciale (vis creuses ,,Inbus™) ;
- le boitier et les éléments externes ne sont Pas endommagés ;
- laplaque signalétique est bien lisible et n’ est pas endommagege.

10.2 Contréles du fonctionnement

Les coniréles du fonctionnement du capteur CSHT-1 embrassent la confrontation des valeurs
indiquées par le capteur controlé avec les indications d’un autre capteur, et la vérification de
I’enclenchement du contact de coupure. En plus, il faut contrdler le fonctionnement de la diode LED.

13 MISE EN ETAT

Touts les dépannages de I'appareil doivent étre faits exclusivement par le service technique du
producteur ou par une entité autorisée par le producteur, '
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2.7. Capteur de pression différentiel CSPD-4

Les éléments de ce chapitre sont extraits du document « Capteur de pression différentiel CSPD-4| Mode d’emploi IO
1450 ».
5.1 Contrble de I’état interne

A chaque mise en circuit du capteur et & chaque commencement de son cycle de mesure le
capteur exécute automatiquement le contrdle du fonctionnement de son circuit électronique et le
contrble du fonctionnement du logiciel (Watch-Dog).

9 ENTRETIEN

L’entretien du capteur se limite aux nettoyages, a la maintenance des connecteurs électriques
et pneumatiques, et au remplacement périodique des tuyaux pneumatiques, si cela est nécessaire.

10 INSPECTIONS PERIODIQUES

Les inspections périodiques peuvent étre exécutées dans le lieu d’installation du capteur. Ces
opérations peuvent étre fournies par Iutilisateur et doivent avoir lieu une fois par année au
minimum. Chaque appareil fonctionnant est soumis aux inspections requises.

10.1 Contréles visuels

Le controle visuel du capteur doit étre fait sur I’appareil fermé. Le résultat du contréle visuel
est positif; si :

- le boitier est doté d’une fermeture spéciale (vis creuses « Imbus ») ;

- le boitier et les éléments externes sur le boftier ne sont pas endommagés ;

- la plaque signalétique est bien lisible et pas endommagé ;

- le connecteur pour branchement du calibreur est doté d’un capot ;

- les tuyaux pneumatiques ne sont pas endommagés ni obturés.

10.2 Contréles du fonctionnement

Les contrdles du fonctionnement du capteur CSPD-4 embrassent Ja confrontation des valeurs
de mesure indiquées par le capteur avec les indications d’un autre appareil. En plus, il faut
contrdler si le capteur fonctionne correctement avec le calibreur KR-2 branché.

11 ACCESSOIRES

La livraison du capteur CSPD-4 embrasse *
- ce mode d’emploi ;
- certificat du fabricant ;
- déclaration de conformité :
- fiche de connexion avec le capot ;
- capot pour les connecteurs pneumatiques :
- cintres de fixation (en option).

Pour les contréles il sera indispensable un calibreur KR-2 avec le chargeur KR-1L.. Le calibreur et
le chargeur ne font pas partie de la livraison du capteur CSHT-1.
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3-Proceédure d’étalonnage périodique des capteurs HASO

wittelsheim, le 04.05_2018

PROCEDURE D'ETALOMNMAGE PERIODIQUE DES CAPTEURS HASO

I Régles generales

1. Les capteurs du systéme de teélésurveillance sont gérés par la centrale CST-40 HASO et ils
doivent étre contralés periodiquement en vue de bon fonctionnement — il faut les etalonner.

2. Le bon fonctionnement d'un captewr est aussi comtrolé juste aprés sa mise en place ou bien
apres le remiplacement du capteur.

3. Il a ete deécide de controler les capteuwrs de télésurveillance mensusllement. Le contrdle du
capteur s'effectue sans déclenchement de linstallation electrique. Par contre, la mise hors
tension d'une installation par un capteur choisi doit étre controlée pour vérifier be bon
fonctionnement de la chaine de deéclencherment, @ savoir: le capteur au fond - ligne
taléphonigue - centrale HASO - bobine de déclenchement de |a cellule du poste de distribution
[et, éventuellemant, la centrale FST + messazes prévus pour le groups de teléphones PST).

4. Capteurs prévus 3 etalonnage: capteur de CH4, CO et anémomatras.

Le controle [etalonnage] s'effectue d'aprés la documentation technique du Systéme de
telésurveillance HASD - CST-40, CST-A04, CST-40C, ainsi que d'apreés le mode opératoire de
I'appareil d'étalonnage KR-2 et les modes opératoires des différents capteurs de gaz: CO, CH4,
anamaometres (par exemple: C58-1, CSM-3, CSBA-30, CS00-1, CSC0-2).

6. Les proceédures de contrdle et d'etalonnage necessitent des operations prévus par le fabricant.
Les opérations sont effectuées pres d'un capteur - par un electricien désigné - ainsi qu'a la
centrale de telésurveillance HASO - par un autre lectricen.

7. Ladite procedure prévoit de souffler un capteur avec de I'air pur [ou bien avec da I'azote).
Ensuite, il faut appliquer le gaz d'étalonnage d'une concentration supérieure de 0, 2%CH4 du
seuil d'activation du captewr. 5i le ssuil d"activation n'est pas d&fini dans le systéme du capteur,
il faut appliquer le gaz d'etalonnage d'une concentration supérieurs de 1,8-2,8%CHs. En cas
d'un défaut d'étalonnage du compartiment de basses concentrations, ¢.a.d dépassement du
seuil de mesurs de 0,1%, il faut proceéder & I'étalonnage compléte du capteur.

E. La procédure d'eétalonnage d'un capteur CO prévoit souffler un capteur avec de 'air pur (ou
bien avec de l'azote]. Ensuite, il faut appliquer le gaz d'étalonnage d'une concentration
superieurs de S0ppm CO. En cas d'um défaut d'étalonnage du compartiment de basses
concentrations qui dépasse 5 ppmi O il faut faire un étalonnage compléte du captaur.

9. Pour verifier un anemomeétre il faut contraler les indications du bon sens d'air qui passe par
I'anémométre, puis etalonner le debit “zero”.

10. Lors d'un controle periodigue il faut nettoyer I'anémomatre, contraler l'appareil visuellement,

dont les plagues constructeur et verifier I'etat des connexions.
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Wittelzheim, le 04.05 2018

Procédure d'eétalonnage pericdique

Au debut du poste il faut informer "accueil de la procedure d'etalonnage. Ceci se fait par
l'intermediaire d'un des interprétes de KOPEX France.

Tout d'abord il faut bien identifier le capteur 2 etalonner, verifier le systéme de fixation de ce
capteur, le branchement, les fiches, I"emplacement du cable télétechnique du capteur, le
nettoyer et depoussiérer. Contraler le filtre de capteur et le remplacer si nécessaira.

Pendant ce temps-la, un electricien présent dans le local HASO sidentifie dans le systéme de
telésurveillance.

Les électriciens, un au fond de la mine, I'autre dans le local HASO, verifient les informations
suivantes: type de capteur, numero de capteur, paramétres du capteur dans son fichier et son

emplacement.
Apreés avoir identifie le capteur il faut informer 'accueil de la procédure d'eétalonnage.

Le prépose au jour:
a.  met le capteur en mode maintenance,
b. modifie les paramétres du captewr, c.a.d. change le contact d'asservissement 2 au
contact d'asserdissement 5

c. arrét le mode maintenance du capteur

Etant assuré que les paramétres du capteur dans le fichier du capteur ont été modifiés,
I'électricien qui se trouve prés du capteur commence a etalonner le capteur et a le controler.
Il faut appligquer le gaz suivant e type de captewr (CHA, ©0] jusqu'au basculement d'un contact
et verifier les mesures. En cas des mauvaises mesures du capteur, c.a.d. mesure hors norme,
il faut I'atalonner.

Pour etalonner un capteur il faut se servir d'un appareil d'etalonnage type KR-2. Cet appareil
peut étre connecte au capteur a 'aside d'un cable ou bien 3 I'aide de la connexion "sans fil'.
L'appareil KR-2 permet d'identifier le capteur et verifier ses parameétres. Ensuite, on appligue
de I'air pur sur le capteur (ou bizn de ["azote] et du gaz (CH4, CO). Afin d'appliguer un gaz
d'etalonnage, il faut mettre en place un raccord special sur la cellule de mesure d'un capteur.
Ce raccord est branche au flexible et le flexible et branche 3 la bouteille de gaz d'stalonnage.
apres avoir applique le gaz d'étalonnage il faut verifier les paramétres mesures par le capteur
sur |'appareil KR-2. La bouteille de gaz reste branchee au capteur. En cas du dépassement des
seuils de mesure admissibles pour le capteur il faut confirmer la procédure d'étalonnage sur
I'appareil KR-2. & cet moment-13, le capteur est régle a la valeur du gaz d'stalonnage. Puis, il
faut fermer la vanne de la bouteille et démonter le raccord de la cellule de capteur. Il est

important de savoir que le processus d'étalonnage ne peut en aucun cas étre interrompu
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10.
11.

withelsheim, le 0405 2018

jusgue la concentration du gaz d"étalonnage dans la cellule de mesure du capteur est de valeur
inférieure des seuils paramatres (alarme, déclenchemant).
Aprés avoir terming les opérations d'étalonnage il faut contacter le prépose présent dans le
local HASD et 'informer de |a fin de travaux sur le capteur. Il faut vérifier les mesures du
capteur dans I'historique. Si le préposé dans le local HASO constate que le capteur est bien
etalonne, il:

a. met le capteur en mode maintenance,

b. modifie les parametres du capteur, ca.d. change le contact d'asservissement 5 au

contact d'assenvissement 2

c. met en service le contact d'asservissement 5

5i un probleme est constate il faut trouver la cause et résoudre e probléme.

Si, lors du controle d'un capteur il est nécessaire de faire déclencher |'alimentation, la
procedure d'étalonnage est presgue identique. Pendant le contréle avec declenchement le
mode de maintenance pour le capteur donné n'est pas mis en service et les contacts
d'asservissement ne sont pas changes. Aprés avoir applique le gaz d'étalonnage, e capteur fait
déclencher 'alimentation dans la zone prévue pour ce capteur et les téléphones PST asservies

avec Ce capteur emettent un massage.

Remargques

5i, lors de la proce dure d'etalonnage, il serait constaté que le capteur est défectusux (mesure
différente de la valeur du gaz d'eétalonnage), il faut prévoir le remplacement du capteur. Un
dafaut de mesure peut étre provoqué par de sensibilité de la cellule de mesure diminuée ou
bien par un autre endommagement du capteur (partie électronique). Le capteur defectusux
dait étre pris en charge par le service aprés-vente du fabricant.

Le controle méme ainsi que les résultats de ce controle doivent étre doivent étre historiés dans

un registra.
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