LEGENDE

Horizons des galeries

Barrages et portes

Couche Inférieure (CI)

Mur Couche Inférieure (CI)

Mur -18m sous CI U
Mur -23m sous CI

Mur -25m sous CI

Travers Bancs

Palettes souillées

EPI souillés
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Réseau azote 2"

Réseau d'air 1"
Robinet 1"
Vanne isolement 1"

Réseau d'eau 1"
Prise d'air 1"
Robinet

Vanne isolement

Manomeétre

Réseau d'air 2"
Prise d'air 2"

Reseau eau 2"
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Piquage incendie

s Réseau eau 2" Voie RAS T+ AQ 1T

X Vanne isolement 2"

X  Vanne

+ Piquage incendie

f; Point de remplissage engin

Basse Pression

Manométre

Q

Point de remplissage engin

—><+—— Arrivée puits JOSEPH
—H><+—— Vers Garage + RAS1

><+—— Vers St.gasol + AJ3, AJ2

Porte coupe-feu - secteur StocaMine
Porte d'aérage * ﬁ
Porte ouverte Secteur Nord

Barrage maconné (ou barrage fixe)

Barrage souple (ou frein d'aérage)

Chaine ou Grilletex ou lamelle
Barrage/talus en sel
Barrage/en mousse expansée/ Anti-Feu

Barrage

Voie définitivement remblayée (sel)

Voie définitivement remblayée (béton)

Voie définitivement remblayée (sel + inertes)
Colis de déchets

Sel souillé (zone orange)

Réserve de havrit de sel

Rempli 50% sel. Non circulable

Désignation du site d'implantation du barrage

* Secteur
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